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Verbatim LED Panel 40W 4000K 4000lm

625x625

● Energieeffiziente LED-Einlegeleuchte

● ​50.000 Stunden Lebensdauer

● Lichtstrom von 4000lm

● 4000K neutralweißes Licht

● Flimmerfreies Vorschaltgerät

● Diffusor aus Polycarbonat besteht

850°C-Glühdrahtprüfung

Artikelnr. 52248

Allgemeine Daten

Installation Type Recessed

Gehäusematerial Aluminium / PC Diffuser

Gehäusefarbe White

Schutzklasse IP20

Dimmbar nein

Abmessungen

Länge (mm) 622

Höhe (mm) 12.5

Breite (mm) 622

Gewicht (g) 3200

Elektrische Daten

Leistung (W) 40

Spannung (V) 200 - 240

Stromstärke (mA) 190

Leistungsfaktor >0.9

Betriebsfrequenz (Hz) 50/60

Safety Class Class III

Stromversorgung External (not included)

Lichttechnische Daten

Lichtstrom (lm) 4000

CRI 80

Farbtemperatur (K) 4000

Lichtausbeute (lm/W) 100

Lichtstärke (cd) 1380

UGR >19

Lifespan

Lebensdauer (hrs) 50,000

Schaltzyklus 100,000

Mechanische Parameter

Glühdrahtprüfung 850°C
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Energieeffizienzklasse

Verpackungsdetails

Barcode

20023942522489

EAN 128

(02)00023942522485(37)04(91)823

EAN 14

50023942522480

Verpackungsmaße (H x B x L)

40 x 670 x670 (mm)

Verpackungsgewicht:

3700 (g)

MBM

1

Kartonmaße (H x B x L)

185 x 690 x 690 (mm)

Kartons/Palette

10

Lagen/Palette

5

Einheiten/Palette

40

Lichttechnische Daten

 


